
•	 Potenza da 8 a 16 kW
•	 Unità di raffreddamento separata
•	 Unità di controllo portatile con cavi induttore 

da 4,25 m
•	 Unità di raffreddamento aggiuntiva con cavo in-

duttore da 10 m
•	 Design studiato per operazioni che richiedono 

interventi con accesso particolarmente difficile
•	 Pronte all’uso
•	 Impostazione del tempo di riscaldamento

HDi Runner

HDi Runner Series

100% INDUCTION EXPERIENCE

140 KG + 13 KG

600x600x1140h mm

800x1200x1350h mm

Specifiche tecniche HDi 16kW Runner

Scambiatore di calore idraulico 
con ventola

Tanica 20lt 
Sistema di raffreddamento a liquido

Fusibili di protezione

Grado di protezione IP21

Direttive e certificazioni

500x250x280h mm

•	 Sbloccaggio di bulloni/dadi
•	 Sbloccaggio e sostituzione di perni o cuscinetti
•	 Riscaldamento per raddrizzamento 
•	 Preriscaldamento prima della saldatura
•	 Piegatura
•	 Trattamenti termici

Heavy duty 
and carry-on

MANIGLIA PER
PUNTALE DA
11kW A 18kW

SHSSENSORI DI 
CALORE

INTERRUTTORE
A PEDALE

WIFI

PUNTALI 
EXTRA SU 
RICHIESTA

HOSE PACKAGE
DESIGN
PUNTALI
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VANTAGGI UNICI

APPLICAZIONI

OPTIONALS


